APCGLMOS

Cenik vyrobka A.P.O. - ELMOS Platnost od 1. 10. 2026

Véazeni zakaznici,
predkladame Vam cenik nasich produktu, platny od 1. 10. 2026.

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez 21 % DPH.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na upravu prodejnich cen pfi vyraznych zménach cen vstupnich materiald.

Kontaktni Gdaje pro zaslani objednavky

A.P.O.-ELMOS Vv.0.s.
Prazska 90

509 01 Novéa Paka
Ceska republika

Tel.: +420 493 504 261
apo@apoelmos.cz
www.apoelmos.cz

Kontaktni osoby pro pfijem objednavek:
Objednavky pfijimame pisemné nebo e-mailem.

Jana Jebava referentka prodeje 493 504 259 jebava@apoelmos.cz
Hana Noskova referentka prodeje 493 504 267 noskova@apoelmos.cz
Markéta Moravkova referentka prodeje, fakturace 493 504 261 moravkova@apoelmos.cz
Hana Jandova referentka servisu a prodeje 493 504 263 jandova@apoelmos.cz
Jifi VolSicka obchodni a technicky zastupce 493 504 258 volsicka@apoelmos.cz
Milan Grund vedouci prodeje 493 504 252 grund@apoelmos.cz

Dodaci podminky
Dodaci termin standardnich vyrobkd uvedenych v ceniku je 2-4 tydny od obdrZeni objednavky,
pfipadné potvrzeni smlouvy. Zkraceni dodaciho terminu nutno individualné dohodnout.

Ramcové objednavky

Zéakaznik ma moznost po dohodé s vyrobcem podat ramcovou objednavku na obdobi max. 12 mésicu.
Zbozi Ize potom dodavat po dil¢ich dodavkach za cenu, dohodnutou v ramcové objednavce.

Pfipadné zkraceni dodaciho terminu nutno individualné dohodnout.

Zaruéni podminky
Zaruéni lhdta na jednotlivé vyrobky je uvedena v pfislusnych katalogovych listech a technickych dokumentacich.
Pohybuje se v rozmezi 2-3 roky.

Platebni podminky

Platba bankovnim prevodem pro stalé zakazniky s dobrou platebni kazni.

Pro ostatni platba zalohovou fakturou nebo dobirkou.

Obchodnim firmam a jinym vyznamnym klientim poskytujeme individualni smluvni podminky.

Servisni sluzby

Préace technika na dilné 420 Ké/hod.
Prace technika u zakaznika 580 Ké/hod.
Préce technika - programovani 780 Ké&/hod.
Cas na cesté 290 Ké&/hod.
Doprava osobnim automobilem 12 Ké&/km
Doprava dodavkou 18 Ké&/km
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vstup 1: odporovy a termoclanky
2: napétovy 0/2 az 10 V
3: proudovy 0/4 az 20 mA
vstup 3 x odporovy a termoclanky s GO
vstup 4 x proudovy 0/4 - 20 mA
vstup 4 x napétovy 0/2 - 10 V
vstup 2 x proudovy 0/4 - 20 mA, 2 x napétovy 0/2 - 10 V
kontaktni vystup neosazen
kontaktni vystup 3x relé (kontakty 250 V AC, 2A)
kontaktni vystup 5x relé (kontakty 250 V AC, 2A)
analogovy vystup neosazen
analogovy vystup proudovy/napétovy
analogovy vystup 2 x napétovy
analogovy vystup 2 x proudovy
komunikace neosazena
komunikace RS232 (protokol MODBUS)
komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)
Bez Ethernetu
Ethernet (web. MODBUS)
napéjeni 230 V AC
napéjeni 24 V AC/DC
displej horizontalni
displej zluty
displej bily

001 standardni software

PID regulator

univerzalni vstup, zpétna vazba, 3-barevny displej, bargraf
kontaktni vystup 2x relé

kontaktni vystup 4x relé

analogovy vystup neosazen

analogovy vystup proudovy/napétovy

analogovy vystup proudovy/napétovy s galvanickym oddélenim
komunikace neosazena

komunikace RS232 (protokol MODBUS)

komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)
komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS)
napéjeni 80-253 VAC

napéjeni 18-36 V AC/DC

3-barevny displej

standardni software

programova regulace

ekvitermni regulace

atypicky software na zvlastni pozadavek

AP 21V X X X X X XXX PID regulator vertikalni

=
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Regulatory

univerzalni vstup, zpétna vazba, 3-barevny displej, bargraf
kontaktni vystup 2x relé

kontaktni vystup 4x relé

analogovy vystup neosazen

analogovy vystup proudovy/napétovy

analogovy vystup proudovy/napétovy s galvanickym oddélenim
komunikace neosazena

komunikace RS232 (protokol MODBUS)

komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS)
komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS)
napéjeni 80-253 VAC

napéjeni 18-36 V AC/DC

Cerveny a zeleny

standardni software

atypicky software na zvlastni pozadavek
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APOSYS 10 XXXX PID regulator

1xxX
2XXX
3XXX
XXX
X2XX
X3XX
XAXX
XX0x
XX1X
XX2X
XXx1
XXX2
XXX3

univerzalni vstup, regulace na konstantni hodnotu
univerzalni vstup, programova regulace
univerzalni vstup, programova regulace s redlnym ¢asem
komunikaé¢ni linka RS232 neizolovana
komunikaéni linka RS232 izolovana

komunikac¢ni linka RS485 neizolovana
komunikaéni linka RS485 izolovana

bez analogového vystupu

analogovy vystup neizolovany

analogovy vystup izolovany

napéjeni 230 V AC

napéjeni 24 V DC

napéjeni 24 V AC

MRS 01 PID regulator

1IxxX
2XXX
3XXX
XXX
X2XX
X3XX
XAXX
XX0x
XX1X
XX2X
Xxx1
XXX2
XXX3

univerzalni vstup, regulace na konstantni hodnotu
univerzalni vstup, programova regulace
univerzalni vstup, programova regulace s redlnym ¢asem
komunikac¢ni linka RS232 neizolovana
komunikaéni linka RS232 izolovana

komunikac¢ni linka RS485 neizolovana
komunikaéni linka RS485 izolovana

bez analogového vystupu

analogovy vystup neizolovany

analogovy vystup izolovany

napéjeni 230 V AC

napéjeni 230 V AC

napéjeni 230 V AC

MRS 04 XXXX PID regulator vicevstupovy

XXX
2XXX
3XXX
4Axxx
B5Xxxx
XXX
X2XX
X3XX
XAXX
XX0x
XX1X
XX2X
Xxx1
XXX2
XXX3

4 vstupy, regulace na konstantni hodnotu

4 vstupy, programova regulace

4 vstupy, programova regulace s redlnym ¢asem
4 vstupy, speciélni verze

2 vstupy, ekvitermni regulace s tydennim rezimem
komunikac¢ni linka RS232 neizolovana
komunikaéni linka RS232 izolovana
komunikac¢ni linka RS485 neizolovana
komunikaéni linka RS485 izolovana

bez analogového vystupu

analogovy vystup neizolovany

analogovy vystup izolovany

napéjeni 230 V AC

napéjeni 24V DC

napéjeni 24 V AC

MRS 12 PID regulator vicevstupovy

12 vstupt, 8 vystupd, funkce dle poZzadavku
programové vybaveni podle pozadavkl zakaznika
2 analogové vystupy

PfisluSenstvi pfistroju fady APOSYS, AP a MRS

Regulatory

Celni rAmecek 96x48 mm

Celni ramecek 96x96 mm

ramecek do panelu 96x48 mm

redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm
ramecek na zvyseni kryti na IP 65 (96x48 mm)
ramecek na zvyseni kryti na IP 65 (96x96 mm)
sada montaznich uchytt do panelu (2 ks)
sada svorek AP 21 dle konfigurace

sada svorek APOSYS 10, MRS 01, MRS 04
sada svorek MRS 12

PS skfifi pro nasténnou montaz + 10 ks vyvodek PG9
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AP 11 XX X X X X X Panelmetr
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Ukazovaci pfistroje
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inteligentni ukazovaci pfistroj s bargrafem

vstup univerzalni s GO

vstup 2x univerzalni s GO

vstup Pt100

vstup 2x Pt100

vstup Pt1000

vstup Ni1000/6180 ppm

vstup Ni1000/5000 ppm

odporovy vysila¢

2 x Pt1000

2x Ni1000/6180 ppm

2x Ni1000/5000 ppm

vstup 2x proudovy 0(4)-20 mA

vstup 2x napétovy 0-10 V

vstup 1x proudovy 0(4)-20 mA, 1x napétovy 0-10 V
vstup 4x proudovy 0(4)-20 mA

vstup 4x napétovy 0-10 V

vstup 2x proudovy 0(4)-20 mA, 2x napétovy 0-10 V
¢itac, vstupy: 1x proudovy 0(4)-20 mA, 1x impulzni

integrator, vstup: 1 okruh proudovy 0(4)-20 mA nebo napétovy 0-10 V

kontaktni vystup neosazen

2x relé

4x relé

analogovy vystup neosazen

analogovy vystup proudovy/napétovy bez GO
analogovy vystup proudovy/napétovy s GO
bez komunikace

komunikace RS232

komunikace RS485 bez GO

komunikace RS485 s GO

komunikace 2x RS485 bez GO
komunikace RS485 s GO + RS485 bez GO
komunikace RS485 s GO + RS232
napéjeni 80-253 VAC

napéjeni 18-36 V AC/DC

displej Eerveny

displej zeleny

displej zluty

displej 3-barevny

Panelmetr

ukazovaci pfistroj

vstup Pt100

vstup Pt1000

vstup Ni1000/6180 ppm
vstup Ni1000/5000 ppm
vstup termoclanek J
vstup termoclanek K
vstup termoclanek E
vstup termoclanek T
vstup termoclanek R
vstup termoclanek S
vstup termoclanek B
vstup 4-20 mA

vstup 0-20 mA

vstup 0-10 V

odporovy vysila¢

bez komunikace
komunikace RS232
komunikace RS485 bez GO
komunikace RS485 s GO
napéjeni 80-253 VAC
napéjeni 18-36 V AC/DC
displej Eerveny

displej zeleny

displej Zluty

APCGLMOS
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Ukazovaci pfistroje

W N PO

X X X X XXX

Panelmetr

ukazovaci pfistroj

vstup Pt100

vstup Pt1000

vstup Ni1000/6180 ppm
vstup Ni1000/5000 ppm
vstup termoclanek J
vstup termoclanek K
vstup termoclanek E
vstup termoclanek T
vstup termoclanek R
vstup termoclanek S
vstup termoclanek B
vstup 4-20 mA

vstup 0-20 mA

vstup 0-10 V

odporovy vysila¢

bez komunikace
komunikace RS232
komunikace RS485 bez GO
komunikace RS485 s GO
napéjeni 80-253 VAC
napéjeni 18-36 V AC/DC
displej Cerveny

displej zeleny

displej Zluty

XXX Nasténny zobrazova¢ proudové smycky s vystupnimi relé

ukazovaci pfistroj

vstup proudovy 4-20 mA

kontaktni vystup neosazen

kontaktni vystup 1 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)
kontaktni vystup 2 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)
napéjeni 230 V AC

napéjeni 24 V DC

displej Eerveny

verze standardni

atypicky SW na zvlastni pozadavek

Nasténny zobrazovac procesnich vstupu
ukazovaci pfistroj

vstup Pt 100

vstup Pt 1000

vstup Ni 1000 / 6180 ppm

vstup Ni 1000 / 5000 ppm

vstup proudovy - signal 0/4 - 20 mA

vstup napétovy - signal 0/2 - 10 V

kontaktni vystup neosazen

kontaktni vystup 1 x relé (spinaci kontakt 250 V AC, 4 A)
analogovy vystup neosazen

analogovy vystup proudovy 0/4 - 20 mA
napéjeni 230 V AC

napéjeni 24 V DC

displej Cerveny

verze standardni

atypicky SW na zvlastni pozadavek

Ukazovaci pristroj se signalizaci

inteligentni univerzalni ukazovaci pfistroj se signalizaci
napéjeni 230 V AC

napéjeni 24 V AC

APCLMOS

Ké
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na dotaz
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PfisluSenstvi pfistroju fady AP a APOSYS

Ukazovaci pfistroje

APCGLMOS

Ké
Celni ramecek 96x48 mm 63
ramecek do panelu 96x48 mm 73
redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm 573
ramecek na zvyseni kryti na IP 65 (96x48 mm) 390
sada montaznich uchytt do panelu (2 ks) 115
sada svorek AP 01, AP 02, AP 11 dle konfigurace na dotaz
sada svorek APOSYS 01, APOSYS 02 115
sada svorek APOSYS 30, APOSYS 40 173
PS skfif pro nasténnou montaz s vyfezem pro pfistroj,+ 10 ks vyvodek PG9 1230
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APCGLMOS

XX-XXX-X Odporovy snimac teploty Pt100 nebo Ni1000 K&
xXx-050-x provedeni na sténu, se stonkem 50 mm 900
Xx-150-x provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 150 mm 960
Xx-210-x provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 210 mm 1020
XX-270-X provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 270 mm 1070
xx-N30-x provedeni do interiéru 700
STPt/I XXX-X-X Snima¢ teploty s prevodnikem 4-20 mA

050-X-x provedeni na sténu, se stonkem 50 mm 2125
150-x-x provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 150 mm 2180
210-x-x provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 210 mm 2235
270-x-x provedeni do jimky nebo do kanélu, se stonkem 270 mm 2305

nestandardni rozsah 125

XXXIXXX XX XX Snimac¢ teploty s kabelovym vyvodem

370
S05/035 nerezové pouzdro, primér 5 mm, délka 35 mm 0
S05/050 nerezové pouzdro, primér 5 mm, délka 50 mm 0
S06/050 nerezové pouzdro, primér 6 mm, délka 50 mm 0
01 Pt100 0
02 Pt500 0
03 Pt1000 0
04 Ni1000/5000ppm 0
05 Ni1000/6180ppm 0
06 NTC 10kOhm 0
07 NTC 20kOhm 0
08 SMT160 0
26 2x Pt100,Pt500,Pt1000,Ni1000 na dotaz
01 kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 az +180 °C 85 K¢/m
02 kabel M6BE 3x0,22 (fluorplast FEP) pro pr. 5 mm, teploty -90 az +205 °C 140 K&/m
03 kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 6 mm, teploty -55 az +180 °C 85 K¢/m
04 kabel LIYCY 3x0,34 (PVC) pro pr. 6 mm, teploty -30 az +80 °C 43 Ké/m
0X kabel TBVFS 4x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 az +180 °C na dotaz
Prislusenstvi snimaé teploty
Jimky Jimka 50 mm nerezova jimka, ponor 50 mm, zavit G1/2 325
Jimka 100 mm nerezova jimka, ponor 100 mm, zavit G1/2 335
Jimka 160 mm nerezova jimka, ponor 160 mm, zavit G1/2 345
Jimka 220 mm nerezova jimka, ponor 220 mm, zavit G1/2 365
Navarky P1-1 navarek ptimy, mat. DIN 1.0254, délka 50 mm, zavit G1/2 170
P1-2 navarek pfimy, mat. DIN 1.4301, délka 50 mm, zavit G1/2 270
S1-1 navarek Sikmy, mat. DIN 1.0254, délka 50 mm, zavit G1/2 190
S1-2 navarek Sikmy, mat. DIN 1.4301, délka 50 mm, zavit G1/2 290
P3-1 navarek ptimy, mat. DIN 1.0254, délka 100 mm, zavit G1/2 230
P3-2 navarek pfimy, mat. DIN 1.4301, délka 100 mm, zavit G1/2 420
Uchytky Uchytka 1 Gchytka do klimatizace do 80 °C 210
Uchytka 2 tchytka do klimatizace do 150 °C 395
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APCGLMOS
Snimag relativni vihkosti s pfevodnikem Ké

) N30-1,2,3,4 provedeni do interiéru, vystup analogovy nebo frekvenéni 5340
& N30-6 provedeni do interiéru, vystup RS485 5390
\‘g\ N30-8 provedeni do interiéru, vystup RS485 + tranzistor 5430
N55-1,2,3,4 provedeni nasténné, vystup analogovy nebo frekvenéni 5880
N55-5,6 provedeni nasténné, vystup relé nebo RS485 5930
N55-7,8 provedeni nasténné, vystup RS485 + relé nebo tranzistor 5970
K120-1,2,3,4 provedeni kanalové, ponor 120 mm, vystup analogovy nebo frekvenéni 6410
K120-5,6 provedeni kanalové, ponor 120 mm, vystup relé nebo RS485 6460
K120-7,8 provedeni kanalové, ponor 120 mm, vystup RS485 + relé nebo tranzistor 6500
K250-1,2,3,4 provedeni kanalové, ponor 250 mm, vystup analogovy nebo frekvenéni 6530
K250-5,6 provedeni kanalové, ponor 250 mm, vystup relé nebo RS485 6580
K250-7,8 provedeni kanalové, ponor 250 mm, vystup RS485 + relé nebo tranzistor 6620
nahradni krytka s nastavcem - sintrovany bronz 910
Prevodniky
R/I.H3-x provedeni do hlavice, vstup Pt100 tfivodi€, vystup 4-20 mA 1230
& A R/I.L-Pt100-x provedeni na listu, vstup Pt100 tfivodi€, vystup 4-20 mA 1230
E g g = R/I.L-OV-x provedeni na liStu, vstup odporovy vysila¢ tfivodi¢, vystup 4-20 mA 1230
LHRHE TPYIX provedeni na sténu, vstup Pt100 tfivodi¢, vystup 4-20 mA 1610
nestandardni rozsah - pfiplatek 130
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